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BILD?

Die perfekte Mehrzweckhalle für Ihren ganz großen Auftritt. Hier 
stimmt einfach alles! Das Tribünen-System, der Backstage-Bereich, 
die hohe Hallendachkonstruktion und der Service des Technik- und 
Dienstleisterteams machen es möglich: unvergessliche Momente, die 
Besucher, Stars und Veranstalter gleichermaßen genießen. 

Flughafen

A1

Hallengrösse:
ca. 67 m x 149,50 m =

10.020 m2

Bodenbelastung:  
maximal

5 t / m2

ZEPPELIN CAT 
HALLE A1

Die Mega-Halle 
der Superlative
Ohne Foyer West nutzbar,  
da eigener Eingangs- und  
Kassenbereich

Messesee vor der Halle kann  
als besonderes Highlight in  
die Veranstaltungsdramaturgie 
eingebunden werden

Besucher:  
bis zu

10.000

HALLE A1



ZEPPELIN CAT 
HALLE A1

Technik- und  
Medienkanal: Strom,  
Wasser, Druckluft,  
Telekommunikation

Standbauflächen

Decken-Abhängepunkte  
(Belastung je 500 kg max.)

Alle Bemaßungen in m
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Rothaus Halle /A1

 Technik- und Medienraster: 
 Strom, Wasser, Druckluft, 
 Telekommunikation

 Standbau�ächen 

 Decken-Abhängepunkte
 Belastung je 500 kg max.

HL  Hallenleiter

Hallengröße
67 m x 149,50 m = 10.016 m²
Bodenbelastung max. 5 t/m²

Alle Bemaßungen in m

Über 10.000 m² Fläche, bis zu 10.000 Besucher – die Möglichkeiten der 
Rothaus Halle / A1 sind nahezu grenzenlos!

Entertainment-Shows und Mega-Konzerte – mit dieser großen Mehr-
 trA rella negnutlatsnarev ßorG rüf negoB red hcis tnnaps ellah kcewz

so weit wie die eindrucksvolle Hallendachkonstruktion mit 26 Metern 
Höhe.

Konzert- und Showbestuhlung

Der modern ausgestatteten Bühne schließt sich ein Backstag e-Bereich 
mit Produktionsräumen und Künstlergarderoben im 1. OG an. D er 
Bereich vor der Bühne ist vielseitig gestaltbar und bietet e ntweder 
4.000 Sitzplätze, 10.000 Stehplätze oder mit Tribüne 2. 000 Sitz- und 
8.000 Stehplätze.

gastveranstaltungen@messe-fn.de /  www.messe-friedrichshafen.de/veranstalter


