
Halle A2

 Technik- und Medienraster: 
 Strom, Wasser, Druckluft, 
 Telekommunikation

 Standbauflächen 

 Decken-Abhängepunkte
 Belastung je 250 kg max.

HL Hallenleiter

Hallengröße
44,50 x 89,50 m = 3.980 m²
Bodenbelag: Gussasphaltplatten
Bodenbelastung max. 5 t/m2

Hallenhöhe: 10,50 – 11,75 m

Alle Bemaßungen in m

Kongresshallen-Nutzung mit Reihen-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 4.500 Personen Hallengröße 89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C 2.400 Personen Saalgröße 59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A 1.280 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m 
Saal B 1.240 Personen Saalgröße 30,00 x 44,50 m
Saal C 1.240 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Kongresshallen-Nutzung mit Parlament-Bestuhlung

Komplettbelegung
Saal A bis C 1.628 Personen Hallengröße  89,50 x 44,50 m

2/3-Belegung
Saal B und C  1.012 Personen Saalgröße  59,50 x 44,50 m

Einzelsaal-Belegung
Saal A  540 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal B  576 Personen Saalgröße  30,00 x 44,50 m
Saal C  576 Personen Saalgröße  29,50 x 44,50 m

Reihen-Bestuhlung

Parlament-Bestuhlung
Schnitt A-A

Schnitt
Alle Bemaßungen in m 

6,506,50

11,
00

Diese wandlungsfähige Halle bietet für jede Veranstaltung ein maß-
geschneidertes Raumangebot. Kombinierbar mit dem lichtdurchflu-
teten Foyer West lässt sich hier professionelles Tagen mit einem an-
genehmen Get-Together verbinden. Erleben Sie mit Ihren Gästen eine 
Atmosphäre, die einfach anders ist.

Flughafen

A2

Hallengrösse:
ca. 44,50 m x 89,50 m =

3.980 m2

Bodenbelastung:  
maximal

5 t / m2

HALLE A2

Die Halle für Kongresse, 
kleinere Konzerte und 
Events
4.500 Plätze maximale  
Kongressbestuhlung

In 3 Kongress-Säle teilbar

11 m maximale Raumhöhe

Separate Publikumszuführung

Besucher:  
bis zu

4.500

HALLE A2



HALLE A2
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Technik- und Medienkanal: 
Strom, Wasser, Druckluft,  
Telekommunikation

Standbauflächen  
 
Decken-Abhängepunkte  
(Belastung je 250 kg max.) 
 
Alle Bemaßungen in m

gastveranstaltungen@messe-fn.de /  www.messe-friedrichshafen.de/veranstalter
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REIHEN- 
BESTUHLUNG
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PARLAMENT- 
BESTUHLUNG
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